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1. PREMISSAS DO PROJETO
1.1 ESTRUTURA DE APRESENTACAO DO PROJETO

O projeto consiste na execu¢do de cobertura em estrutura metdlica, telhamento em telha termoacustica
de aco, instalacdo de calhas e rufos, instalacdo de esquadrias e fechamentos da Escola Municipal Francisco Cord

e sera estruturado conforme descrito a seguir:

e Apresentacao;

e Memorial Descritivo e EspecificagGes Técnicas;
e Planilha Orgcamentaria Analitica;

e Composicdes de Custos;

e Cronograma Fisico-Financeiro;

e Composicdo do B.D.l. adotado;

e Projeto de Arquitetdnico.

O programa devera abrigar os seguintes elementos:

e Demolicao de alvenaria;

e Execucdo da estrutura metalica da cobertura;

e Telhamento em telha de ago termoacustica;

e Instalacdo de calhas e rufos;

e Execuc¢do de fechamentos em estrutura metadlica e telha de ago;

e Instalacdo de esquadrias.

1.2 DADOS DA OBRA
- Proprietario: Prefeitura Municipal de Guatambu/SC;
- N2 de pavimentos: Térrea;
- Situacdo da edificacdo: Existente;
- Localiza¢do: Rua Procdépio Machado da Silva — Quadra 02 — Lote 48;

- Departamento de Engenharia — (49) 3336-0102.
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1.3 OBIETIVO

As presentes especificacdes tém por objetivo fixar as condi¢des gerais e especificas que deverdo ser
obedecidas na elaborag¢dao das obras de acima dispostas, determinando normas e processos que devem ser
utilizados para execugdo dos servicos.

Essas especificagdes acompanham os elementos graficos dos projetos e seus detalhamentos. Os demais
elementos de projeto executivo — especificacdes gerais, especificacdes particulares e elementos graficos dos
projetos complementares e outras recomendagdes, complementam-se e ndao devem ser utilizadas
independentemente, pois a fiel observancia a cada uma delas é indispensavel ao éxito na execucdo dos servicos.

Os projetos tém como principal objetivo fornecerem um sistema técnico eficiente visando uma perfeita
execuc¢ao dos servicos, através de materiais cuidadosamente selecionados em funcdo de se garantir um minimo
custo com uma maxima eficiéncia. Pretende-se fornecer a maxima facilidade possivel de manutencao deste

sistema.

1.4 DIVERGENCIAS, INTERPRETAGOES, RESPONSABILIDADES E GARANTIAS
1.4.1 DIVERGENCIAS E INTERPRETACOES
Nestas especificacdes deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os casos de caracterizagao de
materiais ou produtos através de determinados tipos, denominacdes ou fabricantes, fica subentendida a
alternativa “ou equivalente, rigorosamente similar e mesma qualidade”, a qual sera admitida a critério da
Equipe Técnica da Prefeitura, respeitados os critérios de analogia e semelhanca a seguir estabelecidos:

e Dois materiais ou produtos apresentam analogia total ou equivaléncia se desempenham idéntica funcao
e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nas especificacdes de materiais ou servicos que a eles
se refiram.

e Caso os materiais ou produtos desempenhem a mesma funcdo, mas ndo tenham as mesmas
caracteristicas exigidas nas especificacdes que a eles se refiram, eles terdo analogia parcial ou
semelhanca.

e Caso, por algum motivo, haja necessidade de uma substituicdo por equivaléncia, a mesma se fara apds
ouvida a Equipe Técnica da Prefeitura, sem compensacao financeira entre as partes, CONTRATANTE e

CONTRATADA. Caso haja substituicdo por semelhanca e autorizacdo pela Equipe Técnica da Prefeitura
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(CONTRATANTE), a CONTRATADA devera abater do custo a diferenga que por acaso exista entre o
material especificado e o utilizado. Em nenhum caso serd admitido o aumento do custo do fornecimento
ou servigo por substituicdo dos materiais ou produtos, seja por equivaléncia ou semelhanca.

Para a execucdo dos servicos, a CONTRATADA deverd disponibilizar toda a mdo de obra, materiais e
ferramentas indispensaveis ao desenvolvimento dos trabalhos, de modo a assegurar andamento e o
acabamento satisfatdrio das tarefas.

Havendo eventuais discrepancias e/ou contradices diretas entre estas especificagbes e os demais
elementos que compdem o projeto executivo, devera ser consultada a Equipe Técnica da Prefeitura
(CONTRATANTE) que se pronunciard quanto aos esclarecimentos devidos.

Os elementos que, por suas caracteristicas especificas serdo executados baseados em “desenhos de
producdo e montagem” encontram-se detalhados e especificados em nivel de “desenhos de projeto”, onde
estdo indicados os elementos necessarios ao seu desenvolvimento, o que sera feito pelos seus Fabricantes ou
Fornecedores.

Fazem parte destas especificacdes, e serdo exigidas rigorosamente na execugado dos servi¢os, as normas
aprovadas ou recomendadas, as especificacdes ou métodos referentes a materiais, mao de obra e servicos e os
padrées da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas).

Deverdo ser obedecidas as exigéncias da Legislacdo Urbanistica e Ambiental e Cddigo de Obras do
Municipio, bem como as normas e procedimentos das Companhias Concessiondrias de Servigos Publicos, no
gue se refere a implantacao das obras.

Toda e qualquer alteracdo que venha a ser introduzida no Projeto Executivo, quando necessdria, sera
admitida com prévia autorizacao da Prefeitura. Quaisquer divergéncias entre as medidas verificadas nos
desenhos e as cotas indicadas, prevalecerdo estas ultimas e entre os desenhos e as especificacdes, prevalecerdo
as especificagdes.

Onde estas especificacGes forem eventualmente omissas, ou na hipdtese de duvidas quanto a sua
interpretacdo ou das pecas graficas, devera ser consultada a Equipe Técnica da Prefeitura (CONTRANTE) que se

pronunciard quanto aos esclarecimentos devidos.
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1.4.2 RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A CONTRATADA assumird integralmente a responsabilidade pela boa execucgdo, resisténcia, durabilidade
e eficiéncia dos servicos que efetuar de acordo com as especificagdes deste memorial;

A CONTRATADA assumird integralmente a responsabilidade pela manutenc¢do das condigdes atuais da
estrutura existente, assim como pelo reparo de possiveis danos;

A boa qualidade e a perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalagdes utilizados pela
CONTRATADA, condicionam o recebimento do servi¢o, sendo isto verificada em cada medicao;

Salvo legislacdo que amplie o prazo de garantia da construcdo e demais servicos executados, a garantia
minima sera de 5 anos, a contar da data de recebimento da obra (data constante do Termo de
Recebimento de Obra), a ser oferecida exclusivamente pela CONTRATADA vencedora da licitacdo, ndo
podendo a mesma sob nenhuma alegacdo transferir sua responsabilidade a terceiros, devendo os
servicos serem executados dentro do prazo de 30 dias, salvo servicos que justificadamente necessitem

de maior prazo para conclusdo dos servicos, se assim entendido e autorizado pela fiscalizacao de obra.

A CONTRATADA devera seguir as seguintes legislacGes:

Lei n® 5.194, de 24.12.66, que regula o exercicio das profissdes do Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro
Agronomo e da outras providéncias;

Resolucdo n°® 250, de 16.12.77, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA)
gue regula o tipo e uso de placas de identificacdo de exercicio profissional em obras, instalagdes e

servicos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

1.5 TERMINOLOGIAS

Para os estritos efeitos desse memorial descritivo, sdo adotadas as seguintes defini¢bes:

CONTRATANTE: 6rgdo que contrata a execugdo de servicos e obras de constru¢ao, complementacao,
manutencao, reforma ou ampliacdo de uma edificacdo ou conjunto de edifica¢des, assessorado por sua
equipe técnica;

CONTRATADA: empresa ou profissional contratado para a execucdo dos servicos e obras de construcao,

complementacdo, reforma ou ampliacdo de uma edificacdo ou conjunto de edificacOes;
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e FISCALIZACAO: atividade exercida de forma sistematica pela CONTRATANTE e seus prepostos,
objetivando a verificagdo do cumprimento das disposi¢cdes contratuais, técnicas e administrativas em

todos os seus aspectos.
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2. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES
2.1 SERVICOS PRELIMINARES
2.1.1 PLACA DA OBRA
A placa da obra devera seguir padrdao do municipio para obras executadas com recurso préprio, fornecido
pela Prefeitura, cabendo a confecgdo e instalagdo a CONTRATADA, no prazo maximo de 5 (cinco) dias do inicio

das obras.

PREFEITURA DE

GUATAMBU

DESCRICAO DA OBRA

CONVENIO N.°: 000.000.000-00 VALOR: R$ 0.000.000,00
RECURSO ESTADUAL/FEDERAL: R$ 0.000.000,00 CONTRAPARTIDA: R$ 0.000.000,00
CONCEDENTE RECURSO: NOME DA CONCEDENTE

CONSTRUTORA: NOME DA CONSTRUTORA

PRAZO EXECUGAO: 000 DIAS INICIO: 00/00/0000 TERMINO: 00/00/0000

RESPONSAVEL TECNICO EXECUCAO: NOME CREA/CAU: 00.0000-0

RESPONSAVEL TECNICO PROJETO: NOME CREA/CAU: 00.0000-0
4 -w . Ay -

Figura 1 - Modelo de placa padrao do municipio.

A CONTRATADA devera fornecer e instalar placa indicativa de obra, respeitando rigorosamente as
referéncias cromaticas, escritas, proporg¢des, medidas e demais orientagdes convencionais.

A placa devera ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou
voltadas para a via que favoreca a melhor visualizagado.

A Equipe Técnica da Prefeitura (CONTRATANTE) indicara, em campo, os locais adequados para a colocagao
das placas.

Todos os subcontratados da CONTRATADA deverdo fornecer placas referentes aos servigos técnicos

terceirizados, correndo os custos por conta dos mesmos.
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Enquanto durar a execugdo das obras, instala¢des e servigos, a colocagao e manutengao de placas visiveis
e legiveis ao publico serdo obrigatérias, contendo o nome do autor e coautores do projeto, assim como os

demais responsdveis pela execugao dos trabalhos.

2.1.2 DEMOLICOES E RETIRADAS

Caso sejam necessarios, antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA procederd a um detalhado exame e
levantamento da edificagcdo. Deverdo ser considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura,
os métodos utilizados na construcao da edificacdo, as condi¢cdes das construcdes da edificacdo, as condi¢bes
das construgdes vizinhas, existéncia de pordes, subsolos e depdsitos de combustiveis e outros. As linhas de
abastecimento de energia elétrica, dgua, gas, bem como as canaliza¢Oes de esgoto e dguas pluviais deverdo ser
removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinacdes das empresas concessiondrias de servicos
publicos. Precaucbes especiais serdo tomadas, se existirem instalacdes elétricas, antenas de radiodifusdo e
para-raios nas proximidades.

Os servigos de demolicdo deverdo ser iniciados pelas partes superiores da edificacdo, mediante o emprego
de calhas, evitando o lancamento do produto da demolicdo em queda livre. As partes a serem demolidas
deverdo ser previamente molhadas para evitar poeira em excesso durante o processo demolicdo. Os materiais
provenientes da demolicdo, reaproveitdveis ou ndo, serdo convenientemente removidos para os locais
indicados pela FISCALIZACAO.

A demolicdo manual sera executada progressivamente, utilizando ferramentas portateis motorizadas ou
manuais. Pecas de grande porte de concreto, aco ou madeira poderdo ser arreadas até o solo, por meio de
guindaste, ou removidas através de calhas, desde que reduzidas a pequenos fragmentos. A demolicdo mecanica
serd executada com os equipamentos indicados para cada caso, segundo sempre as recomendacdes dos
fabricantes.

As demolicOes realizadas em alvenarias solidarias a elementos estruturais deverdo ser realizadas com
extremo apuro técnico para se evitar danos que comprometam a sua estabilidade.

Os servicos serdo aceitos apos a efetiva demolicdo definida no projeto e a posterior remocao da totalidade

dos entulhos resultantes.
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A execucdo de servicos de Demolicao devera atender as especificacdes da NBR 5682, NR 18 e demais normas
e praticas complementares.

O transporte dos materiais considerados inaproveitdveis, oriundos das demoli¢gdes ou da limpeza do terreno
deverdo ser retirados do canteiro e transportados por veiculos adequados, sob responsabilidade da

CONTRATADA.

2.2 COBERTURA
O projeto e a execucao da cobertura metdlicas deverdo ser realizados de acordo com as seguintes normas
técnicas além de demais normas pertinentes:
e ABNT NBR 14762: 2001 - Dimensionamento de Estruturas de Ago Constituidas por Perfis Formados a
Frio — Procedimento;
e ABNT NBR 8800/2008 - Projeto de Estruturas de Aco e de Estruturas Mistas de Aco e Concreto de
Edificios;
e ABNT NBR 6355:2003 - Perfis Estruturais de Aco Formados a Frio — Padronizacdo;

e ABNT NBR 8681: 2003 - A¢Oes e Seguranca nas Estruturas — Procedimento.

A execucdo dos servigos de icamento e instalacao dos elementos da cobertura deve ser precedido pelo
plano de execugdo, que devera contemplar a certificagdo do desligamento das instalagdes elétricas e o
isolamento da area interna da edificagdo e do espac¢o ocupado na via publica, impedindo o acesso de pessoas
externas.

A equipe de execucdo deverd apresentar certificado de treinamento das NRs 18 e 35, bem como, a
realizacao dos trabalhos em conformidade com estas normas.

A cobertura serd composta pelos elementos descritos a seguir:

- Tesouras metalicas: compostas por perfis metdlicos “U” de ago laminado, galvanizado, ASTM A36, de

espessura minima 3 mm e cantoneiras de aco de abas iguais, espessura entre 1/8" e 1/4". Os elementos serdo
soldados por eletrodo revestido AWS - E7018. As tesouras serdo apoiadas em estrutura de concreto armado

existente, conforme locacao em projeto.

10
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- Tercas metalicas: em perfil “U” enrijecido de ago galvanizado, dobrado, espessura minima 3 mm, fixados

por parafuso comum ASTM A307, sextavado. As tergas deverdo ser dispostas a no maximo 1,78 metros.

- Telhas metalicas: o telhamento da cobertura serd executado em telha de ac¢o zincado trapezoidal

termoacusticas TP25 ou TP40, compostas por chapa de aco 0,43 mm, EPS 30 mm e manta inferior. As telhas de
fechamento serdo simples, somente em chapa.

- Calhas e rufos: em toda a extensdo do telhado em encontro com a alvenaria serdo empregados rufos

metdlicos vedados por selante e, assim como as calhas de platibanda, terdo as chapas prolongadas até as
platibandas, com bordas em pingadeiras. O desenvolvimento dos rufos e calhas estdo especificados em projeto.
Onde houver necessidade de emenda, esta deve ter transpasse minimo de 10 cm e vedacdo. Quando emenda
de chapas ao longo da altura, a chapa superior deve ser sobreposta a inferior. Sera empregada chapa de aco
galvanizado espessura 0,5 mm. As calhas deverao ter caimento minimo de 1%, direcionadas para as descidas
pluviais existentes.

Todos os perfis, telhas e chapas a serem utilizados deverdo ser isentos de empenamentos, defeitos de
superficie e diferencas de espessura, de forma que seja garantida a vida util, estética e estanqueidade da

cobertura.

2.3 ESQUADRIAS

2.3.1 JANELAS DE ALUMINIO

A CONTRATADA devera fornecer e instalar esquadrias em aluminio, com tipologia conforme especificado
no projeto arquiteténico e orgamento anexo, com pintura eletrostatica na cor branca.

Estas serdo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados aos perfis metalicos, de modo
a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto.

As esquadrias deverdao ser entregues completas e em perfeito funcionamento, com todos os perfis
necessarios, batentes, guarnicdes, ferragens, vedacbes e acessorios. Todos os materiais utilizados nas
esquadrias de aluminio deverdo respeitar as indicacdes e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricacao.

Os perfis, barras e chapas de aluminio, utilizados na fabricacdo das esquadrias, serdo isentos de
empenamentos, defeitos de superficie e diferencas de espessura. As dimensdes deverdao atender as exigéncias

de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

11
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A instalacao das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto.
Na colocacdo, ndo serao forcadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimensdes diferentes das
indicadas no projeto. As esquadrias serdo instaladas através de contramarcos ou chumbadores de ago,
adequadamente isolados do contato direto com as pecas de aluminio por metalizacdo ou pintura, conforme
especificagdo para cada caso particular.

Todos os acessdrios necessarios para o perfeito funcionamento e acabamento da esquadria deverdo receber
anodizagao na cor da esquadria.

Todas as partes moéveis serdo providas de dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto,
incluindo a aplicacdo de selante préprio para o uso - boa resisténcia ao intemperismo e a radiacdo UV -

impedindo a penetracdo de aguas pluviais.

2.3.2 FERRAGENS

A CONTRATADA devera fornecer e instalar todas as ferragens juntamente com os acessérios, incluindo
buchas, parafusos e outros elementos de fixacdo das esquadrias.

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdao obedecer as indicacdes e especificacdes do projeto
guanto ao tipo, fungdo e acabamento. A instalagdo das ferragens sera realizada com particular cuidado, de
modo que os rebaixos ou encaixes para as dobradicas, fechaduras e outros componentes tenham a
conformacao das ferragens, ndao se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros meios
de ajuste. O ajuste devera ser realizado sem a introdugado de esfor¢os nas ferragens.

As ferragens ndo destinadas a pintura serdo protegidas de modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.

2.3.3 VIDROS
A CONTRATADA devera fornecer e instalar nas esquadrias vidro, conforme especificado no projeto
arquitetdnico e orcamento anexo.
Osvidros serdo entregues nas dimensdes previamente determinadas, obtidas através de medidas realizadas
pelo fornecedor nas esquadrias ja instaladas, de modo a evitar cortes e ajustes durante a colocacdo. As placas
de vidro ndo deverdao apresentar folga excessiva com relacdo ao requadro de encaixe, nem conter defeitos. As

bordas dos cortes deverdo ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e sem irregularidades.

12



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAMBU
Departamento de Engenharia

Deverdo ser empregados vidros com a espessura minima de 6 mm.

Antes da colocacdo nas esquadrias, os vidros deverao ser limpos, de modo que as superficies fiqguem isentas
de umidade, 6leo, graxa ou qualquer outro material estranho.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mdo de obra necessarios
para a perfeita execugao dos servigos acima discriminados.

2.4 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.4.1 LimPEZA DA OBRA

A CONTRATADA deverd entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservacdo, devendo apresentar
funcionamento perfeito de todas as suas instalagoes.

O canteiro da obra devera ser mantido limpo, removendo lixos e entulhos para locais préprios que nao
causem prejuizos ao andamento da construcao.

Deverao ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as pecas
remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios.

Todos os pisos deverdao ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes deverao ser
removidos, sem danos as superficies.

Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes
da limpeza nao venham a obstrui-los posteriormente.

Todos os metais, ferragens e lougas deverao ficar totalmente limpas, polidos, tendo sido removido todo o
material aderente que se obtenha suas condi¢cdes normais. Todas as ferragens serdao limpas e lubrificadas,
substituindo- se aquelas que n3do apresentarem perfeito funcionamento e acabamento.

Devera haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto as esquadrias, removendo os
residuos.

Devera ser realizada a remocgdo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de
todos os residuos de construcao, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos.

Deverdo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e
componentes da edificacdo, dando-se especial atencdo a limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, luminarias

e pecas e metais sanitarios.
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A CONTRATADA deverd promover a suas custas toda recupera¢dao da area destruida ou danificada no
andamento da obra, incluindo a recomposicdo de camada vegetal ou pavimentacdo quando necessaria. A
recuperacdo é considerada como parte integrante da obra e devera ser aprovada pela FISCALIZACAO, sendo
pré-requisito para liberacdo da medicao.

A limpeza dos elementos deverd ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou componentes da
edificacdo, utilizando-se produtos que nao prejudiquem as superficies a serem limpas.

2.4.2 REMOGAO DE ENTULHOS

Durante a obra a CONTRATADA devera realizar periédica remocado de todo entulho e detritos que venham
a se acumular no local, atendendo para a legislacdo municipal vigente no tocante a coleta seletiva de residuos
de construgao civil.

Todos os materiais que forem sobra de terceirizados devem ser removidos pelo fornecedor.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mao de obra necessarios

para a perfeita execuc¢do dos servicos acima discriminados.
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3. CONSIDERAGOES GERAIS
3.1 MATERIAIS

Todo e qualquer material a ser empregado na obra serd, obrigatoriamente, de primeira qualidade e
comprovada eficiéncia para o fim a que se destina e deverdo satisfazer as presentes especifica¢oes.

Caso as condigOes locais tornarem necessario a substituicdo de algum material por outro equivalente,
isto s6 podera ser feito mediante autorizacdo expressa e por escrito da Equipe Técnica da Prefeitura.

Cabera a Equipe Técnica da Prefeitura (CONTRATANTE), sempre que preciso exigir da CONTRATADA de
modo a preservar sua boa qualidade.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais necessarios para a perfeita execucdo dos

servicos acima discriminados.

3.2 MAo DE OBRA

A CONTRATADA devera obedecer todas as recomendagdes contidas nas Normas Regulamentadoras (NR)
expedidas pelos 6rgdos governamentais e normas da ABNT que tratam da Seguranca e Saude do Trabalho.

A CONTRATADA devera elaborar e apresentar & FISCALIZACAO, antes do inicio das atividades, o Programa
de Prevencado de Riscos Ambientais — PPRA, em conformidade com as Normas Regulamentadoras, visando a
preservacao da saude e da integridade dos trabalhadores, através da antecipacado, reconhecimento, avaliacdo
e consequente controle da ocorréncia de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de
trabalho, tendo em consideracdo a protecdao do meio ambiente e dos recursos naturais.

A CONTRATADA deverd fornecer e exigir dos funciondrios a utilizacdo de todos os equipamentos de
protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecdo coletiva (EPC) previstos nas Normas Regulamentadoras,
relativos a atividade exercida e aos riscos e perigos inerentes a mesma.

A CONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom estado de higiene e conservacgado as instalagdes do
canteiro de obras, especialmente as vias de circulacdo, passagens e escadarias, refeitorios e alojamentos,
coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras, equipamentos de protecao contra incéndio e brigada
de combate a incéndio; medicamento bdsico e pessoal orientado para a pratica dos primeiros socorros, na

forma das disposicées em vigor.
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Em caso de acidente no canteiro da obra, a CONTRATADA devera:

e Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

e Paralisar os servicos, local e nas suas circunvizinhas, a fim de evitar a possibilidade de mudancas das

circunstancias relacionadas com o acidente;

e Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO ao local da ocorréncia, relatando o fato e

preenchendo a respectiva CAT (Comunicacdo de Acidente de Trabalho).

Todo o acidente com perda de tempo (todo aquele de que decorre lesdo pessoal que impede o acidentado
de voltar ao trabalho no mesmo dia, ou no dia imediato a sua ocorréncia, no hordrio regulamentar) sera
imediatamente comunicado, da maneira mais detalhada possivel, & FISCALIZACAO. De igual maneira, devera
ser notificada também a ocorréncia de qualquer “acidente sem lesdao”, especialmente principios de incéndio.

Em caso de ocorréncia de acidente fatal, é obrigatéria a adocdo das seguintes medidas:

e Comunicar o acidente fatal, de imediato, a autoridade policial competente, ao érgdo regional do

Ministério do Trabalho e a FISCALIZACAO.

e Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas caracteristicas até sua liberagao pela

autoridade policial competente e pelo érgao regional do Ministério do Trabalho.

A liberacdo do local podera ser concedida apds a investigacao pelo 6rgao regional competente do Ministério
do Trabalho.

O CONTRATANTE realizard inspecdes periddicas no canteiro de obras, a fim de verificar o cumprimento das
medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de conservacdao dos equipamentos de protecao
individual e dos dispositivos de protecdo de maquinas e ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores,
bem como a observancia das demais condi¢des estabelecidas pelas normas de seguranca e saude do trabalho.

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO todo e qualquer trabalho que ndo satisfaca as condi¢es contratuais.

As suspensdes dos servigos motivadas por condicdes de inseguranga, e consequentemente, a nao
observancia das normas, instrucdes e regulamentos aqui citados, ndo eximem a CONTRATADA das obrigacdes

e penalidades das clausulas do(s) contrato(s) referente a prazos e multas.
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3.3 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
Para a execugdo doa obra, serd de responsabilidade da CONTRATADA todas ferramentas equipamentos, bem

como manté-los no canteiro de obras para o perfeito desenvolvimento dos servicos.

Guatambu, SC, 12 de agosto de 2021.

Responsdvel Técnico do Municipio de Guatambu/SC
Carimbo e Assinatura

Prefeito (a) Municipal
Carimbo e Assinatura
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