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PLANTA BAIXA

Escala: 1/50

1
6
0
°

1

6

0

°

1

6

0

°

160°

X 60 40 60 10 60 10

300

300

Faixa de pedestres de no

mínimo 3 metros  conforme

Resolução 160 do Contran

FAIXA DE PEDESTRES

MEIO-FIO REBAIXADOMEIO-FIO H=10cm

POSTE ILUMINAÇÃO

CANTEIRO GRAMA
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ALINHAMENTO PREDIAL

ALINHAMENTO PREDIAL
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PISO TÁTIL DIRECIONAL

PISO TÁTIL ALERTA
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RAMPA

INCLINAÇÃO MÁX. 8,33 %
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Detalhe mudança de direção 

(150° ≤ X ≤ 180°) 

PISO TÁTIL DIRECIONAL
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PISO TÁTIL ALERTA

PISO TÁTIL DIRECIONAL

Detalhe mudança de direção 

(150° ≤ X ≤ 180°) 

Quando houver o encontro de três faixas direcionais, deve

haver sinalização tátil formando áreas de alerta com

dimensão equivalente ao triplo da largura da sinalização tátil.

A área de alerta deve ser posicionada mantendo-se pelo

menos um dos lados em posição ortogonal a uma das faixas

direcionais.

NBR 16537:2016 - item 7.4.4

ENCONTRO DE TRÊS FAIXAS DIRECIONAIS ORTOGONAIS
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Detalhe mudança de direção 

(90° ≤ X ≤ 150°) 

PISO TÁTIL ALERTA

PISO TÁTIL DIRECIONAL

Quando houver mudança de direção com ângulo entre 90°

e 150°, deve haver sinalização tátil de alerta, formando

áreas de alerta com dimensão equivalente ao dobro da

largura da sinalização tátil direcional.

NBR 16537:2016 - item 7.4.3

ENCONTRO DE DUAS FAIXAS DIRECIONAIS ORTOGONAIS

Quando houver o mudança de direção formando ângulo

entre 150º e 180°, não é necessário sinalizar a mudança

com sinalização tátil de alerta.

NBR 16537:2016 - item 7.4.2

MUDANÇA DE DIREÇÃO COM ÂNGULO

ORIENTAÇÕES RAMPAS

As rampas para travessia deverão ser

construídas na direção do fluxo de

pedestres, paralelamente ao alinhamento

da faixa de travessia de pedestres.

Quando houver mudança de direção,

deverá ser sinalizado com piso tátil alerta,

conforme as NBRs 9050/2015 e

16537/2016.

DIMENSIONAMENTO DE RAMPAS

O comprimento das rampas devem ser

calculadas segundo a seguinte equação*:

C = H x 100

            I

C: Comprimento da projeção horizontal.

H: Altura do meio-fio.

I: Inclinação

Exemplo:

Considerando que a altura do meio-fio em relação

à rua seja de 10 cm (dez centímetros), o

comprimento da rampa :

C = 0,10 x 100

           8,33

C = 0,10 x 100

            8,33

C = 1,20 m

Os passeios deverão ser compostos de,

pavimento intertravado com blocos de concreto

vibro prensado (paver), nas dimensões de

20x10cm e espessura de 6cm, em calçadas com

largura menor ou igual a 2m adota-se faixa

podotátil de 25cm, em calçadas superiores a 2m

de largura a faixa podotátil deve ser de 40cm,

ambas com resistência à compressão mínima de

35MPa, produzidos de acordo com as

especificações das NBR 9781/2013.
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PADRÃO VIII - ENCONTRO DE CALÇADAS (ESQUINA) 3,00m X 3,00m

PADRÃO DE CALÇADAS PÚBLICAS
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PADRÃO VIII - ENCONTRO DE CALÇADAS (ESQUINA) 3,00m X 3,00m
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