ANEXO VII O

O

PISO TATIL ALERTA
PISO TATIL DIRECIONAL

Detalhe mudanca de diregao
(90° = X =150°)

ENCONTRO DE DUAS FAIXAS DIRECIONAIS ORTOGONAIS

Quando houver mudanga de diregdo com angulo entre 90°
e 150°, deve haver sinalizagao tatil de alerta, formando
areas de alerta com dimensé&o equivalente ao dobro da
largura da sinalizagéo tatil direcional.
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ORIENTACOES RAMPAS Exemplo: I gu é & PISO TATIL DIRECIONAL
<a< \i a PISO TATIL ALERTA
As rampas para travessia deverdo ser Considerando que a altura do meio-fio em relagéo = = —
construidas na direcdo do fluxo de a rua seja de 10 cm (dez centimetros), o ig i
pedestres, paralelamente ao alinhamento comprimento da rampa : @ 2
da faixa de travessia de pedestres. & = X
C=0,10 x 100 = 3 w o
Quando houver mudanga de diregao, 8,33 3 - Detalhe mudanca de direcéo
devera ser sinalizado com piso tatil alerta, C=0,10 x 100 o (150° < X <180°)
conforme as NBRs 9050/2015 e 8,33
16537/2016. C=120m
) . 8 ENCONTRO DE TRES FAIXAS DIRECIONAIS ORTOGONAIS
DIMENSIONAMENTO DE RAMPAS Os _ passeios deverdo ser compostos de, 2 L{S o Quando houver o encontro de trés faixas direcionais, deve
. p_awmento intertravado com bIOCOS_ de (Eoncreto < 3 a = haver sinalizagao tatil formando areas de alerta com
O comprimento das rampas devem ser vibro prensado (paver), nas dimensdes de = z Z dimensao equivalente ao triplo da largura da sinalizaggo tatil.
calculadas segundo a seguinte equag&o*: 20x10cm e espessura de 6¢cm, em calgadas com g o = A area de alerta deve ser posicionada mantendo-se pelo
largura menor ou igual a 2m adota-se faixa f "O'r Q menos um dos lados em posig&o ortogonal a uma das faixas
C=Hx100 podotatil de 25cm, em calgadas superiores a 2m g = l(\jllgiglfl)gg;;'ZO'IG tom 7.4.4
| de largura a faixa podotatil deve ser de 40cm, ' -fem 7.4
C: Comprimento da proje¢éo horizontal. ambas com resisténcia a compressdo minima de 2 o
H: Altura do meio-fio. 35MPa, produzidos de acordo com as © 2 o
I: Inclinagéo especificagcdes das NBR 9781/2013. < = s
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< 1. MAX. 8,33%
8 com sinalizagao tatil de alerta.
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PLANTA BAIXA

Escala: 1/50

FAIXA DE PEDESTRES

Faixa de pedestres de no
minimo 3 metros conforme
Resolucgédo 160 do Contran
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PISO TATIL DIRECIONAL

Detalhe mudanca de diregao

MUDANGA DE DIREGAO COM ANGULO

Quando houver o mudancga de diregdo formando angulo
entre 150° e 180°, ndo é necessario sinalizar a mudanga
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