ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAMBU

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CHECK LIST PARA APROVACAO DE PROJETO

1. Requerimento solicitando a aprovacédo do projeto e emisséao do alvara,
procuracdo e documento do proprietario:

e Preencher o] requerimento disponivel em

https://quatambu.sc.gov.br/galeria/pagina-21106/. O requerimento deve
conter a assinatura digital do responsavel técnico, enviar no sistema
Aprov em PDF.

e Preencher a procuragao disponivel em

https://quatambu.sc.gov.br/galeria/pagina-21106/. A assinatura do

proprietario deve estar em conformidade com a fotocopia do documento
apresentado ou ser uma assinatura digital, enviar no sistema Aprov em
PDF.

e Anexar fotocopia legivel do documento de identificacdo do proprietario.

2. Matriculado imovel:
e Apresentar a matricula do imovel atualizada.
i) Autorizacdo de construcdo: Se o proprietario da edificacdo for
diferente do proprietario registrado em matricula, € necessario
apresentar a autorizacdo de construcdo, disponivel em

https://quatambu.sc.gov.br/galeria/pagina-21106/

ii) Condominio Terreno pro indiviso: Caso a matricula indique se tratar
de terreno pro indiviso, devera ser apresentado em planta todas as
edificacbes existentes no terreno e todas deverdo ser
aprovadas/regularizadas, devera ser apresentado também o termo de
ciéncia dos condéminos, disponivel em

https://quatambu.sc.gov.br/galeria/pagina-21106/, com assinatura

digital ou registrada em cartério.
iii) Condominio Terreno pro diviso: Caso a matricula indique se tratar de

terreno pro diviso, devera ser apresentado em planta a divisdo da
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gleba e a edificacdo a ser aprovadal/regularizada, devera ser
apresentado também o termo de ciéncia dos condéminos, disponivel

em https://guatambu.sc.gov.br/galeria/pagina-21106/, com assinatura

digital ou registrada em cartorio.

3. Projeto arquitetonico:

PLANTA DE SITUACAO

Dimensdes, area, numero de lote e da quadra;

Denominacao das ruas que limitam a quadra;

Orientacéo e norte geografico;

Lotes confrontantes;

Indicacdo dos lotes, ruas, rios, ou outros que fazem divisa com o lote;
Indicacdo de area de APP;

Distancia até a esquina;

O lote deve estar destacado;

Todas as informacges devem estar de acordo com a matricula do imoével.

PLANTA DE LOCACAO

¢ Norte geografico;

e Locacao da edificacdo e demais construcfes existentes no lote, contendo

a distancia até todas as divisas;

Locacdo do sistema de tratamento de esgoto (biofiltro, biorreator,
sumidouro, tanque séptico, filtro anaerdbio), com distancia minima de 1,50
m (um metro e cinquenta centimetros) da edificacdo, divisas e
alinhamento predial;

Identificar niveis da rua, passeio, lote e edificacdo, se houver necessidade
de rampas ou escadas entre 0s niveis, seguir as diretrizes da lei

complementar 155/2022;
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e No Passeio publico, devera ser adicionada uma nota constando que esta
de acordo com a NBR 9050 e NBR 16537, ou norma vigente, e a largura
do passeio devera ser cotada;

e Indicar o rebaixo do meio-fio e o seu comprimento, lembrando que devera
estar de acordo com o estabelecido na lei complementar 155/2022;

e Indicar acesso de pedestres e veiculos ao lote;

e Indicar entrada de energia elétrica e agua;

e Indicar lixeiras reciclaveis e organicas;

e Prever abrigo de géas, no caso de edificacdes unifamiliares;

¢ Indicar vagas de estacionamento.

e Projecéo da cobertura;

e Caixa de coleta de cartas, no caso de edificacdes multifamiliares;

e Apresentar todas as cotas.

e Em edificacbes com acesso ao publico, seguir a NBR 9050.

PLANTA DE COBERTURA

e Material da cobertura;

¢ Inclinacéo e sentido da cobertura;

¢ Indicar calhas, caso existam.

e Apresentar todas as cotas, incluindo dimensdes dos beirais;
e Linhas de corte;

e Projecéo da edificacao;

e Norte geogréfico.

PLANTA BAIXA

¢ Norte geogréfico;
e Linhas de corte;
¢ Indicacdo de nome, area, tipo de piso, indicacdo de diferenca de niveis

nos ambientes;
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A iluminagéo e ventilagado dos ambientes devem estar de acordo com a lei
complementar 155/2022;

Deve constar quais paredes deverdo ser revestidas com ceramica ou
material lavavel, impermeavel, resistente e de superficie lisa e até que
altura esse material sera empregado;

Mobiliario hidraulico;

Paredes de diferentes materiais devem possuir legenda;

Deve conter na legenda a escala utilizada;

As edificacBes construidas nas divisas deveréo ter paredes cegas com
platibanda e com espessura minima de 15 cm (quinze centimetros).
Admite-se paredes com espessura menor desde que atenda ao Art. 60.
Da Lei 155/2022. O modelo de laudo técnico para paredes menores de 15
cm (quinze centimetros) esta disponivel em
https://guatambu.sc.gov.br/galeria/pagina-21106/.

Apresentar cotas dos ambientes;

As dimensdes minimas dos compartimentos das edificacdes devem estar
de acordo com a lei complementar 155/2022;

O dimensionamento de escadas, rampas, edificacdes multifamiliares,
comerciais e industriais, devem estar de acordo com as diretrizes da lei

complementar 155/2022.

CORTES

Os cortes devem passar por areas com circulacdo vertical e areas
molhadas;

Representar os niveis do terreno e da edificacao;

Indicar o tipo de forro;

Indicar o material da trama da cobertura;

No caso de haver escadas, estas devem estar dimensionadas conforme
a Lei Complementar 155/2022; deve-se apresentar as cotas da largura

dos degraus e altura dos degraus, e indicar o corrimao e sua altura.
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FACHADAS
Apresentar uma elevacgao para cada logradouro;

Devem estar compatibilizadas com os projetos apresentados.

OUADRO DE AREAS

Exemplo de modelo de quadro de areas:

QUADRO DE AREAS E INDICES URBANOS
ZONA RESIDENCIAL

Area do lote 00,00 m?
Area construida 00,00 m?
Area de projecéo 00,00 m?
Area permeavel 00,00 m2
INDICES URBANISTICOS

Exigido | Calculado
Taxa de ocupacao 70% 0%
Coeficiente de
aproveitamento 2,4 0,00
Taxa de permeabilidade 20% 0%

Indicar a zona a qual a edificacdo pertence;

Area construida = Soma das areas cobertas, incluindo sacadas
descobertas, acessos descobertos a outros pavimentos (escadas, rampas
e passarelas) e terracos.

Area de projecdo = Soma das &reas cobertas do térreo, incluindo a
projecdo das sacadas descobertas, acessos descobertos a outros
pavimentos (escadas, rampas e passarelas) e terracos. Representa a
projecéo total da construcao.

Area permeavel = Representa a area permeavel do terreno, incluindo
espacos ajardinados, areas verdes e outras superficies permeaveis que

contribuam para a absor¢éo de agua no solo. Considerar piso grama 50%
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permeavel, paver intertravado 20% e paver drenante 100%. Em caso de
outros materiais, apresentar laudo comprovando a permeabilidade.

e Taxa de ocupacéo = area de projecdo/area do lote.

e Coeficiente de aproveitamento = Area construida/area do lote.

e Taxa de permeabilidade = Area permeavel/area do lote.

4. Memorial descritivo:

AROQUITETONICO E HIDROSSANITARIO

e Memorial disponivel em https://guatambu.sc.gov.br/galeria/pagina-
21106/.

5. Projeto hidrossanitario:

HIDRAULICO

e Planta de barrilete: Posicdo do hidrébmetro, tubulacdo de alimentacéo,
indicacdo da coluna de alimentacao até o reservatorio; A capacidade do
reservatorio deve estar de acordo com o Art. 66 da Lei Complementar
155/2022; Extravasor e sua destinacao final; Tubulacéo até as colunas de
agua; Diametro das tubulagdes e indicacao do fluxo de agua; Apresentar
todos os registros e conexdes.

e Vistas: Cotar a altura dos pontos e registros; Indicacdo das colunas de
descida de agua; Diametro das tubulacdes e indicacéo do fluxo de agua.

e Apresentar nota informando a distancia da base do reservatorio até o
ponto do chuveiro, deve possuir diferenca altura de no minimo 1 (um)

metro ou apresentar indicacdo de dispositivo pressurizador.
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SANITARIO

e Apresentar diametro, inclinagéo e fluxo de cada trecho;

e Apresentar coluna de ventilagdo nos banheiros;

e Locacédo do sistema de tratamento de efluentes.

e Indicar o tipo da caixa de gordura (pequena, simples, dupla, especial) e a
sua capacidade. O detalhamento deve apresentar as informacgdes a
seguir de acordo com a norma NBR 8160:

a) pequena (CGP), cilindrica, com as seguintes dimensdées minimas:
1) diametro interno: 0,30 m;
2) parte submersa do septo: 0,20 m;
3) capacidade de retencdo: 18 L;
4) diametro nominal da tubulacdo de saida: DN 75;
b) simples (CGS), cilindrica, com as seguintes dimensées minimas:
1) didmetro interno: 0,40 m;
2) parte submersa do septo: 0,20 m;
3) capacidade de retencédo: 31 L;
4) diametro nominal da tubulacdo de saida: DN 75;
c¢) dupla (CGD), cilindrica, com as seguintes dimensdes minimas:
1) diametro interno: 0,60 m;
2) parte submersa do septo: 0,35 m;
3) capacidade de retencdo: 120 L;
4) didametro nominal da tubulacao de saida: DN 100;
d) especial (CGE), prisméatica de base retangular, com as seguintes
caracteristicas:
1) distancia minima entre o septo e a saida: 0,20 m;
2) volume da camara de retencao de gordura obtido pela formula:
V=2N+20
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onde: N é o numero de pessoas servidas pelas cozinhas que
contribuem para a caixa de gordura no turno em que existe maior
afluxo; V é o volume, em litros;

3) altura molhada: 0,60 m;

4) parte submersa do septo: 0,40 m;

5) didmetro nominal minimo da tubulacéo de saida: DN 100.

e Apresentar no minimo uma caixa de inspecao, o detalhamento deve estar
de acordo com a NBR 8160;

e O sumidouro deve estar de acordo com o apresentado no calculo;

e O sistema de tratamento de efluentes adotado (biofiltro, bioreator) deve
estar de acordo com o apresentado no memorial e desenho técnico
fornecido pelo fabricante, bem como as dimensdes e capacidade. Caso
seja utilizado outro método de destinacao final, apresentar o calculo no

memorial descritivo e detalhamento na prancha.

6. Memorial hidrossanitario (Sistema de tratamento de efluentes):
e Memorial do sistema de tratamento de efluentes.
e Responsabilidade técnica - ART do sistema (projeto e fabricacéo).

e Desenho técnico.

7. Declaracao APP:
e Declaracdo afirmando que o imével ndo se encontra em area de
preservacao permanente, conforme a lei n°12.651/12.
e O modelo da declaracao esta disponivel em

https://quatambu.sc.gov.br/galeria/pagina-21106/.

8. Documento de responsabilidade técnica:
e E necesséario apresentar a responsabilidade técnica de projeto e

execucao das seguintes atividades técnicas:
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1) Projeto e execucédo da edificacao;

ii) Projeto e execucgdo das instala¢des hidrossanitérias;

iil) Projeto e execucéo das instalacdes elétricas;

Iv) Projeto e execucdo das estruturas (estrutura de concreto armado,
estrutura de madeira, estrutura mista....).

v) Projeto e execucao das instalages pluviais (quando aplicavel);

vi) Projeto e execucao das contencdes (quando aplicavel).

Para projetos de regularizacdo apresentar:

e ART de Regularizagao deve anotar no minimo:
Arquitetonico - Vistoria, Laudo e Desenho Técnico.
Hidrossanitario, Elétrico e Estrutural - Vistoria e Laudo.

e RRT de Regularizacédo deve anotar no minimo:

Vistoria, Laudo e Levantamento Arquitetonico.

9. Certiddo negativa de débitos:
e Apresentar a certiddo negativa de débitos do IMOVEL, em nome do
proprietario da matricula. Em caso de duvida solicitar ao setor de

tributacao.

Observacao 1: A critério do analista, podem ser solicitadas informacfes
adicionais ou a execucdo de tarefas especificas para garantir a qualidade e
conformidade do processo.

Observacdo 2: E imprescindivel seguir rigorosamente as normas técnicas
estabelecidas. Qualquer irregularidade identificada durante a analise podera ser

objeto de cobranca ou correcéo.




